optemPLAT

SYSTEM PREFABRYKOWANYCH
KONSTRUKCII Z BLACH FALISTYCH
DLA OBIEKTOW MOSTOWYCH
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System prefabrykowanych konstrukcji z blach falistych optemPLATE

Optem zajmuje sie projektowaniem oraz wykonawstwem obiektow zaréwno kubaturowych, jak i
mostowych.

Dla potrzeb budownictwa inzynierskiego wprowadzilismy na rynek polski technologie optemPLATE
umozliwiajacg wykonanie:

wiaduktow oraz mostow drogowych i kolejowych,

ktadek dla pieszych oraz rowerdw,

przejs¢ dla zwierzat,

tuneli,

zbiornikow retencyjnych,
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© hangarow,
© bunkrow,

© barier akustycznych,

© oston tasmociagow kopalnianych,
© obuddow budynkow kubaturowych.

Zalety obiektow z systemem optemPLATE:
© niski koszt realizacji w poréwnaniu z tradycyjnymi rozwigzaniami;

© szybki czas realizacji;

© mozliwosc realizacji potdbwkowej;

© brak sezonowosci prac montazowych;

© szczelnosc obiektu przy zastosowaniu dodatkowej technologii Optem;
© przejscie przekrojem drogowym przez obiekt mostowy;

© prostota projektowania;

© zminimalizowane prace utrzymaniowe.



Elementy sktadowe systemu optemPLATE

W sktad systemu wchodza:
© blachy faliste ocynkowane ogniowo;
© kotwy, sruby i nakretki ocynkowane zgodnie z normg PN-EN ISO 1461;

© ceowniki montazowe.

Elementy dodatkowe:

© blacha czotowa do wykonania wienca zelbetowego;

© powtoka malarska z farb epoksydowo - poliuretanowych;
© system uszczelnienia konstrukcji.

Wszystkie elementy systemu posiadajg Certyfikat CE na zgodnos$¢ z normg PN-EN 1090-1.
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Ponizej przedstawiono standardowe ksztatty. Istnieje mozliwos¢ wykonania ksztattéw specjalnych.
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Przyktady realizacji obiektow w technologii optemPLATE

Most MD-2
maksymalna rozpietosc: 14,0m

Obiekt PZG-2 nad drogg klasy GP

maksymalna rozpietosc: 23,0m

Most na rzece Biata Lada
maksymalna rozpietosc: 15,0m

Przekrycie zbiornika retencyjnego
maksymalna rozpietosc: 3 x 8,0m

Obiekt kubaturowy - przekrycie hali
sportowej
maksymalna rozpietosc: 22,0m
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Biuro Projektowe

© pracownia kubaturowa
© pracownia mostowa

© pracownia geotechniczna

Dziat Realizacji Inwestycji

© wykonawstwo obiektow
inzynierskich

© wykonawstwo obiektow
kubaturowych

© wykonawstwo prefabrykowanych
obiektow mostowych optemARCH
i optemFRAME

© wykonawstwo murow oporowych
optemBLOK

Dziat Technologii:

© optemBLOK - system murow oporowych
z gruntu zbrojonego z oblicowaniem
z drobnowymiarowych bloczkow betonowych

© optemARCH - system prefabrykowanych
obiektow mostowych

© optemFRAME - system ramowych
prefabrykowanych obiektow mostowych

© optemPLATE - system prefabrykowanych
konstrukcji z blach falistych dla obiektow
mostowych

© optemANCHOR - kotwy do kap
chodnikowych

© optemFROG - system prefabrykowanych
ptotkow naprowadzajacych
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OPTEM Sp. z 0.0.
ul. Grota-Roweckiego 12, 80-108 Gdansk

Dziat optemPLATE:
kom: (+48) 513 073 107
e-mail: plate@optem.pl

Biuro:
tel: (+48) 58 346-40-40, fax: (+48) 58 742-10-70
e-mail: biuro@optem.pl
www.optem.pl



