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Firma Optem jest promotorem nowoczesnych technologii i rozwigzan.

Podazajac za Swiatowymi trendami w procesach budowlanych, firma Optem angazuje sie w rozwigzania
geotechniczne z zastosowaniem materiatdw geosyntetycznych.

Uzycie polimeréw w budownictwie infrastrukturalnym niesie za sobg wiele korzysci. Poprzez $wiadome
zastosowanie geosyntetykdw mozna obnizy¢ koszty lub skrécic¢ termin realizacji inwestycji.

Podstawowe funkcje materiatéw geosyntetycznych to wzmocnienie, separacja, filtracja i drenaz. Jednakze
rozwaj technologii obrébki polimeréw pozwala na tworzenie materiatdw wykorzystywanych do m.in. antyerozji,
przys$pieszajgcych konsolidacje podtoza gruntowego, stanowigcych kompletny system drenazowy bez uzycia
kruszyw naturalnych czy tez oczyszczajgcych i gromadzgcych wode opadowg.

Dzieki wspotpracy firmy Optem z naszymi producentami oraz aktywnemu udziatowi naszego biura
projektowego jesteSmy wstanie dzieli¢ sie doswiadczeniem, by w kreatywny sposéb rozwigzywac kazdy
problem geotechniczny.

Zalety stosowania systemow geosyntetycznych:

¢ obnizenie kosztow budowy,

e skrdcenie czasu budowy na wielu etapach inwestyciji,

e wysoka trwatos¢ w trudnych warunkach gruntowych,

e latwosciszybkos¢ montazu,

e zminimalizowanie uzycia sprzetu ciezkiego w trakcie instalacji,

e mniejsze zuzycie kruszyw naturalnych, betonu i stali,

e dostosowanie doboru geosyntetyku do rodzajow gruntow wystepujacych na budowie.

Optem jest zaangazowany w proces budowlany na kazdym etapie realizacji, rozpoczynajgc od
przygotowania projektu, poprzez dostawe i montaz materiatéw, a koriczgc na kompletnym

wykonawstwie obiektu. Posiadamy wieloletnie doswiadczenie oraz szerokq kadre inzZynierskq.

Podazajac za naszym mottem:
»Nie istnieje wylacznie jedno rozwigzanie - zawsze mozna zrobic cos$ efektywniej, szybciej,
bardziej ekonomicznie lub nowoczesnie”.



Geosiatki PES

Geosiatki PES wykonane z poliestru, charakteryzujg sie duzymi wytrzymatosciami
oraz matymi wydtuzeniami. Doskonale wspétpracujg z kruszywami mineralnymi.
Podstawowg ich funkcjg jest wzmocnienie.

Zastosowanie:

e wzmocnienie podbudéw drogowych,

e budowa parkingdw i placéw sktadowych,

e wzmacnianie podtorza kolejowego,

e budowa drdog tymczasowych, dojazdowych i technologicznych,

drogi lesne,

wzmachianie podtoza pod rurociggami i fundamentami,

warstwy transmisyjne nad kolumnami fundamentowymi,

mury oporowe i grunt zbrojony.




Geosiatki PP

Geosiatki PP (georuszty PP) o sztywnych weztach wykonane z polipropylenu, przeznaczone
do stabilizacji i wzmacniania warstw kruszywa w warunkach niestabilnego podtoza.
Charakteryzujg sie duza sztywnoscig i zdolnoscig do klinowania ziaren kruszywa w oczkach.

Zastosowanie:

e wzmacnianie podbudéw drogowych,

e wzmacnianie podtoza nasypow,

e budowa drog tymczasowych,

e wzmacnianie podtoza parkingdéw, hal przemystowych, magazynéw zewnetrznych,
e platformy i drogi dla ciezkiego sprzetu, np. Farmy wiatrowe, wojsko,

e gdrnictwo.




Geosiatki z widkna szklanego

Geosiatki z widkna szklanego wytwarzane sg z wigzek wtokien szklanych przeplatanych w weztach.
Opcjonalnie geosiatka tgczona jest z geowtdkning polipropylenowa lub poliestrowa

tworzgc geokompozyt. Geosiatki i geokompozyty charakteryzujg niewielkim wydtuzeniem do 3%
oraz wysokg wytrzymatoscig na rozcigganie.

Sa odporne na wysokie temperatury, az do 240 °C.

Zastosowanie:
e wzmacnianie nawierzchni asfaltowych.




Geowtokniny

Geowldkniny to wyroby wodoprzepuszczalne, wykonane wtdkien polipropylenowych (PP)

i poliestrowych(PES) metoda igtowania z opcjonalnym kalandrowaniem.

Nasza gama geowtdknin posiada zréznicowane parametry dostosowane do potrzeb budowy.
Podstawowymi funkcjami geowtdknin sg: separacja, drenaz, filtracja i ochrona.

Zastosowanie:

e warstwy separacyjne i filtracyjne,

e ochrona warstw folii przed przebiciem,

e zabezpieczanie watéw przeciwpowodziowych i brzegow rzek,

e warstwa poslizgowa w nawierzchniach z betonu cementowego,
e dachy ptaskie i odwrdcone,

e systemy drenazowe.




Geotkaniny

Geotkaniny PET sg wykonane z wysokiej jakosci witdkien poliestrowych o duzej wytrzymatosci
na rozcigganie i duzej masie czgsteczkowe].

Niskie wydtuzenia przy wysokich wytrzymatosciach doskonale sprawdzajg sie przy wzmocnieniu.
Zamknieta struktura materiatu i wysokie wytrzymatosci na przebicie dajg funkcje separaciji.

Geotkaniny PP s3 wykonane z tasm polipropylenowych.
Wysokie wytrzymatosci przy niskich gramaturach doskonale sprawdzaja sie jako lekkie wzmocnienie,
badz warstwa separacyjna.

Zastosowanie:

e stabilizacja gruntéw i nasypéw,

e wzmochnienia skarp, grunt zbrojony,

e podbudowy pod chodniki, kostke brukowa,
e umocnienia brzegoéw rzek,

e podbudowy pod sktadowiska odpadow,
e warstwy separacyjne.




Maty antyerozyjne

Maty antyerozyjne wykonane sa w technologii ekstruzji monofilamentowej o strukturze
izometrycznych piramid, w wiekszosci z widkien polipropylenowych.

Stosowane jako kontrola erozji gruntu, w pracach inzynierii cywilnej takich jak umocnienia skarp
przy autostradach, drogach ekspresowych, halach magazynowych.

Tworzg sztuczny system korzeni.

Zastosowanie:
e zabezpieczenie skarp przed erozjg w skutek silnego wiatru czy opadow deszczu,

e utrzymanie warstwy humusu chronigc roslinnos¢ przed obsuwaniem sie,
e nosnik do réznych wypetnien, np.: kory ogrodniczej, kamienia ozdobnego.




Geokompozyty drenazowe

Geokompozyty drenazowe stuzg do odprowadzenia wody w swojej strukturze.

W ofercie znajduje sie kilka typow geokompozytéw rdznigcych sie budowa i strukturg rdzenia i warstw
go otaczajgcych. Geokompozyty sg nowoczesnymi elementami wspétczesnego systemu ochrony

przed wilgocig poprzez jednoczesng realizacje funkcji separacji, filtracji i drenazu, ogranicza lub nawet
wyklucza wykorzystanie kruszyw naturalnych (piasku, zwiru).

Cechuja sie wysokg wodoprzepuszczalnoscig przy matej objetosci.

Zastosowanie:

e drenaz wody z konstrukcji oporowych i mostowych,

e drenaz w pasie rozdziatu miedzy jezdniami,

e pionowe odprowadzenie wody z obiektow inzynierskich,
e warstwy drenazowe przy sktadowiskach odpadow,

e dachy ptaskie i zielone.
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Folie kubetkowe

Folie kubetkowe funkcjonujg w budownictwie kubaturowym jako $wietna bariera

dla wilgoci kapilarnej. W budownictwie komunikacyjnym sprawdzajg sie jako warstwa odcinajaca
wode czy chronigca konstrukcje dzieki swojej budowie przestrzennej.

Jest tez sktadowag drenazy powierzchniowych i liniowych typu lekkiego i ciezkiego.

Zastosowanie:

e w budownictwie mieszkaniowym, przemystowym i wszedzie tam, gdzie zachodzi koniecznosc
przerwania transportu wody,

e rowy i zbiorniki drogowe,

e warstwy zabezpieczajace i odcinajgce wode.
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Geokraty

Geokraty (geosiatki komdrkowe) - przestrzenne geosyntetyki o strukturze komorkowej,

po rozciggnieciu wygladajace jak plastry miodu. System ten pozwala na zamkniecie niespoistych
materiatow, takich jak zwir czy piasek, w srodku geosyntetycznych komorek.

Zamkniecie tych materiatow w $rodku komorek pozwala rowniez na odpowiednio wysokie

ich zageszczenie co powoduje powstanie pétsztywnej ptyty wzmacniajacej podtoze.

Zastosowanie:

e redukcja grubosci konstrukcji drogowych,
e zmniejszenie osiadan i naprezen,

e umozliwienie filtracji wod deszczowych,

e stabilizacja i zabezpieczenie erozyjne,

e wzmocnienie i stabilizacja gruntéw.
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Geomembrana PCV

Geomembrana PCV jest termoplastycznym materiatem wytworzonym polichlorku winylu,

ktory dzieki dodatkom uzyskuje elastycznosc przy zmiennych warunkach pogodowych.

Dzieki tym wiasciwosciom geomembrana PVC jest idealnym rozwigzaniem w warunkach
nierownomiernego osiadania gruntu lub odksztatcenia podtoza zachowujac petng wodoszczelnosé.

Zastosowanie:
e zbiorniki do sztucznego nasniezania, przeciwpozarowe i na wody deszczowe,

stacje paliw oraz bazy paliwowe,

oczka wodne, stawy ogrodowe i rybne,

dachy zielone, tarasy, balkony,

oczyszczalnie Sciekow,

obiekty przemystowe i energetyki,
e posadzki, stropy oraz inne czesci podziemnych budynkow.




Projektowanie geotechniczne i optymalizacja konstrukcji

Jednym z dziatéw biura projektowego Optem jest pracownia geotechniczna, ktéra wykonuje projekty
i analizy poszczegdlnych zagadnien zwigzanych z szeroko pojeta inzynierig geotechniczna.

W przypadku geosyntetykéw podchodzimy do zagadnien jako systemow geosyntetycznych, w ktérych
wazna jest wspotpraca geosyntetykdw z gruntem i wpasowanie sie w warunki panujace na budowie.
Dzieki takiemu podejsciu obnizamy koszty konstrukcji i/lub jg przys$pieszamy, dajemy mozliwos¢
wykonania tanich konstrukcji tymczasowych, badz szukamy innych kluczowych dla inwestycji rozwigzan.
Analizy i projekty sg oparte o programy obliczeniowe: GGU Stability, Midas, Plaxis w ktorych m.in.
modelujemy konstrukcje oraz uwzgledniamy sity przejmowane przez wzmocnienia geosyntetyczne.
Wspétpraca dziatdw technicznych i laboratoriow naszych producentéw oraz biura projektowego Optem,
daje stale rosngcag wiedze wtasciwego stosowania geosyntetykéw. Przektada sie to na koszty budowy
wwielu jej aspektach. Poczawszy od wyboru materiatdw budowlanych: ich dostepnosci i cenie.
Skonczywszy na zagadnieniach zwigzanych z szybka i tatwa instalacja, czy wptywem na inne procesy na
budowie.

Dziat geotechniczny zajmuje sie:

e analizg statecznosci skarp i muréw oporowych,

e projektami geotechnicznymi wzmocnienia podtoza gruntowego pod nasypy drogowe (grunt zbrojony,
konsolidacja, wymiany gruntu),

e projektamigeotechnicznymi wzmocnienia podbudow drog kotowych i kolejowych,

e analizg wspdtpracy fundamentdw posrednich obiektdw mostowych z podtozem gruntowym,

e optymalizacjg sposobu posadowienia obiektéw mostowych, badz wzmocnienia nasypdw drogowych,

e analizg mozliwosci oraz projektami posadowienia obiektow kubaturowych,

e projektami budowlanymi, wykonawczymi, technologicznymi oraz optymalizacjg kosztow budowy.
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Scista wspdtpraca z dziatami technicznymi i laboratoriami naszych producentéw oraz dziatania

biura projektowego Optem, powodujg iz wprowadzamy do naszych rozwigzan, réwniez doswiadczenia
z rynkoéw miedzynarodowych.Kierujac sie innowacyjnoscia i niestandardowym podejsciem

do zagadnien inzynieryjnych podejmujemy kazde wyzwanie.




W skiad OPTEM wchodza:

’ A ik
’ Y N
’ 4 \\
’ N
Li N
4 N
. A
4 Y
’ \
————— 7 N
e = g ’ \
' 1 ] ~ 4
- ~L i DZIAL REALIZACII '
- = \
4 N ! \
. i / INWESTYCJI 3
/, \\ n \\
| 2 4 \
A2 S " - wykonawstwo prefabrykowanych \
K % obiektéw mostowych optemARCH, 4
/ 3y optemFRAME i optemPLATE 0
g \
1 U I
i : k - wykonawstwo muréw oporowych L
! = optemBLOK '
4 BIURO PROJEKTOWE = !,
! f 3 y - wykonawstwo obiektéw inzynierskich !
! - pracownia mostowa =i Z
1
i - pracownia kubaturowa " j - wykonawstwo obiektéw kubaturowych L
I
H - pracownia geotechniczna L A
/
| . pracownia drogowa ’

y DZIAL \
& TECHNOLOGII \

! « optemARCH - system prefabrykowanych !
obiektéw mostowych

« optemFRAME - system prefabrykowanych ram zelbetowych

« optemPLATE - system konstrukcji gruntowo-powtokowych
w technologii blach falistych

" » optemBLOK - system muréw oporowych z gruntu zbrojonego
R z oblicowaniem z drobnowymiarowych bloczkéw betonowych [

\ « optemFROG - system prefabrykowanych ptotkow it
o naprowadzajacych ,

X « optemGEOS - systemy geosyntetyczne -

JEDNA FIRMA - WIELE ROZWIAZAN



JEDNA FIRMA - WIELE ROZWIAZAN

Optem

ul. Grota-Roweckiego 12
80-108 Gdansk

tel. (+48) 58 346-40-40
e-mail: biuro@optem.pl
www.optem.pl

Biuro Sprzedazy Optem Geos

ul. Brzeska 21

32-700 Bochnia

tel. (+48) 698 586 333

e-mail: geos@optem.pl

e-mail: ofertowaniegeos@optem.pl




