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SYSTEM PREFABRYKOWANYCH
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Autorski system prefabrykowanych obiektéw mostowych optemARCH dostosowany jest do potrzeb
budownictwa inzynieryjnego.

Optem opracowato rozwigzanie zaliczajgce sie do konstrukcji gruntowo-powtokowych sztywnych
wychodzace naprzeciw wysokim wymaganiom rynku budowlanego.

Potaczylismy efektywnosc z krotkim czasem realizacji.

Dzieki wykorzystaniu wspotpracy konstrukcji z gruntem otrzymalismy produkt wysoce ekonomiczny
w stosunku do tradycyjnych rozwigzan.

Prefabrykaty optemARCH umozliwiajg wykonanie:
-wiaduktéw oraz mostéw drogowych,

-wiaduktéw oraz mostow kolejowych,

-ktadek dla pieszych i rowerzystéw,

-przejsc¢ dla zwierzat.

W skiad systemu wchodza:

-prefabrykowane podpory optemARCH stosowane zamiennie z podporami monolitycznymi
wykonywanymi na budowie,

-prefabrykowane elementy tukowe ustroju nosnego optemARCH.

Posiadamy wieloletnie doswiadczenie oraz liczna kadre inzynierska. Dziat prefabrykatéw mostowych
optemARCH jest zaangazowany w proces budowlany na kazdym etapie realizacji, rozpoczynajac

od przygotowania projektu, poprzez dostawe i montaz gotowych elementéw, a konczac na
kompletnym wykonawstwie obiektu.



W sktad systemu wchodza:

-prefabrykowane sciany optemARCH lub podpory monolityczne
-prefabrykowane elementy tukowe ustroju nosnego optemARCH

Elementy systemu optemARCH Elementy systemu optemARCH
dla podpdr wykonanych monilitycznie dla podpdr prefabrykowanych
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System OptemARCH

Przekroje elementow prefabrykowanych:
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TRWALOSC prefabrykatéw optemARCH

Na trwatos¢ obiektéw wykonywanych z prefabrykatéw optemARCH ma wplyw:
- produkcja prefabrykatéw w certyfikowanych zaktadach,

- wysoka jakosc¢ betonu spetniajgca wymagania kontraktowe,

- odpowiednia pielegnacja betonu,

- szczelny system izolacji przeciwwodnej od strony powierzchni zasypowej,

- izolacja obiektu z naciskiem na newralgiczne migjsca konstrukcji

- szczelnos¢ potaczenia miedzy prefabrykatami poprzez odpowiednie zabezpieczenie
stykow i wyksztattowanie pomiedzy sgsiednimi segmentami zamka wypetnionego betonem.
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Zalety budowania obiektéw mostowych z prefabrykatéw optemARCH:
- szybkosc¢ wykonania obiektow,

- mozliwos¢ optymalizacji grubosci elementow dzieki zastosowaniu ksztattu tuku i struktury
powtokowej,

- niskie zuzycie materiatowe, dzieki unikalnie opracowanemu systemowi, w ktérym
poszczegodlne prefabrykaty wspdtpracuja ze soba,

- wieksza trwatosc obiektow prefabrykowanych ze wzgledu na wysokie parametry
stosowanego betonu

- szczelnosc¢ obiektu dzieki zastosowaniu sprawdzonego systemu izolacji,

- ekonomika utrzymania obiektu ze wzgledu na brak jakichkolwiek urzadzen typu tozyska,
dylatacje, potaczenia srubowe.




INNOWACYINOSC systemu optemARCH

Firma Optem wraz z Zaktadem Droég i Mostow Politechniki Rzeszowskiej realizowata projekt
badawczy pt. ,Innowacyjne prefabrykaty tukowe o podwyzszonej trwatosci przeznaczone
dla budownictwa komunikacyjnego”, ktérego celem byto opracowanie nowego prefabrykatu
tukowego optemARCH.

W ramach projektu przeprowadzono badania innowacyjnego prefabrykatu wykonanego

Z betonu lekkiego ze zbrojeniem kompozytowym oraz, dla poréwnania, badania tradycyjnego
prefabrykatu z betonu zwyktego ze zbrojeniem stalowym. W rezultacie otrzymano znaczgco
ulepszony wyrdb budowlany charakteryzujacy sie mniejszym ciezarem oraz podwyzszong
odpornoscia na korozje.
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WSPOLPRACA systemu optemARCH z systemem optemBLOK

Technologia optemARCH scisle wspétpracuje z technologia optemBLOK.
Zalety stosowania wspotpracy obu systemow:
- firma OPTEM posiada bogate doswiadczenie w projektowaniu obu systemow.
Dzieki stosowaniu systemow tej samej firmy obiekt inzynierski traktowany jest w sposoéb

catosciowy i kompletny. Unika sie problemdw z koordynacjg branz.

- szybkos¢ wznoszenia muréow oporowych w technologii optemBLOK w poréwnaniu
do tradycyjnych murdw zelbetowych,

- estetyka wykonania muroéw z prefabrykowanych bloczkdéw betonowych.

mur optemBLOK

tuk optemARCH
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odcinek Nidzica-Napierki

Opis inwestycji:

W ramach realizacji inwestycji zaprojektowano przejscie
dla zwierzat nad droga ekspresowa S-7 i droga krajowa
nr 7. Dtugosc obiektu wynosi 98,06m, a szerokos¢ 80m.
tukowe segmenty prefabrykowane ustawiono na
prefabrykowanych Scianach systemowych. Catkowity
czas montazu obiektu, ktory sktadat sie z 285

prefabrykatow, wynidst 38 dni roboczych.
Lokalizacja: Nidzica

Wykorzystane produkty:
optemARCH




Budowa obwodnicy
m. Koscierzyny w ciggu
DK 20 Stargard - Gdynia

Opis inwestycji:

Przejscie dla zwierzat PZ-2 powstato w ramach realizacji
obwodnicy Koscierzyny. Dtugos¢ obiektu wynosi 22,57m,
a szerokosc przejscia dla zwierzat 7m. Ustroj nosny
sktada sie z 9 prefabrykowanych, tukowych elementéw
zelbetowych opartych na prefabrykowanych $cianach
systemu optemARCH. Montaz wszystkich 27
prefabrykatow trwat 4 dni.

Lokalizacja: Koscierzyna

Wykorzystane produkty:
optemARCH, optemFROG




Linia nr 20 Warszawa
Gtéwna Towarowa -
Warszawa Praga

Opis inwestycji:

Przejscie pod uktadem torowym powstato w ramach
remontu linii obwodowej w Warszawie. Ze wzgledu

na mozliwos¢ catkowitego wytaczenia istniejacego
odcinka linii kolejowej, zaprojektowano oparcie 5
prefabrykowanych, tukowych elementow zelbetowych
na podporach monolitycznych.

Lokalizacja: Warszawa

Wykorzystane produkty:
optemARCH




S-19 Lublin-Rzeszoéw,
odc. Krasnik — Janéw Lubelski

Opis inwestycji:

W ramach realizacji inwestycji zaprojektowano

i wykonano siedem obiektow mostowych,
zapewniajacych bezkolizyjne przeprowadzenie drogi
ekspresowej S19 nad przeszkodami. Kazdy obiekt to
jednoprzestowa rama z prefabrykowanym tukowym
ryglem potaczonym z monolitycznymi podporami.
Wszystkie obiekty wymagaty zastosowania 118 sztuk
prefabrykatow o tacznej dtugosci 275 m.

Lokalizacja: Janéw Lubelski

Wykorzystane produkty:
optemARCH




Al Tuszyn, odc.
C wezet Kamiensk (bez wezta)
wezet Radomsko (z weztem)

Opis inwestycji:

W ramach realizacji inwestycji zaprojektowano i

i wykonano obiekt inzynierski stuzacy do bezkolizyjnego
przeprowadzenia migracji zwierzat duzych nad
autostrada Al. Przejscie dla zwierzat zaprojektowano jako
obiekt czteroprzestowy z prefabrykowanych tukow
opartych na scianach zelbetowych. Na wlocie i wylocie
obiektu zaprojektowano zelbetowe mury oporowe

z oblicowaniem z bloczkéw drobnowymiarowych
optemBLOK. Obiekt wykonano w technologii tzw.
potdowkowej, ze wzgledu na koniecznos¢ utrzymania

ruchu na istniejacej drodze.

Lokalizacja: Radomsko

Wykorzystane produkty:
optemARCH, optemBLOK




W skiad OPTEM wchodzay:
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